nova Calc
Etanol combustfvel de primeira gerago produzido a partir de cana-de-agticar

Razdo Social 1A COLOMBO S/A ACUCAR E ALCOOL
CNP) 44.330.975/0025-20,
pelo Walter Bertoncello / Bruno Cruz
Telefone
Intensidade de Carbono 182 Nota de Eficiéncia Energético-Ambiental
(2 COzea/MJ) ‘ (g C0zeq/MI)
agricola 147 Fossil substituto: Gasolina
industrial 1,0 87,4
transporte 19 Reducao de emissoes
uso 07

Fase agricola - Dados Consolidados

Informagges gerals
Area total ha
Produgéo total colhida para moagem tcana
Quantidade comprada pela unidade produtora de biocombustivel tcana
Teor de impurezas vegetais (ase imid) kg/t cana Umidade
Teor de impurezas minerais 9,20 kg/t cana
Palha recolhida (easesecs) tpalha
Area Queimada
Area queimada ha
Calcério calcitico kg/t cana
Calcério dolomitico kg/t cana
esso kg/t cana
Fertilizantes Sintéticos
Ureia 0,08 kg N/t cana
Fosfato (MAP) 0,03 kg N/t cana
Fosfato (MAP) 0,08 kg P20s/t cana
Fosfato diamonico (DAP) kg N/t cana
Fosfato diamonico (DAP) kg Pa0s/t cana
Nitrato de aménio 0,65 kg N/t cana
Solugao de nitrato de amonio e ureia (UAN) kg N/t cana
Amonia anidra kg N/t cana
Sulfato de aménio kg N/t cana
Nitrato de amonio e calcio (CAN) kg N/t cana
Superfosfato simples (55P) kg Pa0s/t cana
Superfosfato trplo (TSP) kg Pa0s/t cana
Cloreto de potdssio (KCI) 0,66 kg K;0/t cana
Outros especificar kg N/t cana
Outros especificar kg P,0s/t cana
Outros especificar kg K;0/t cana
Fertllizantes Organicos/Organominerals
Vinhaga 627,49 L/t cana Concentragdo de N 0,24 EN/L
Torta de Filtro (base dmida) 30,70 kg/t cana Concentragdo de N 3,60 EN/kg
Cinzas e fuligem (base dmida) 12,40 kg/t cana Concentragio de N 0,40 EN/kg
Outros especificar kg/t cana Concentragdo de N EN/kg
Outros especificar kg/t cana Concentragio de N EN/kg
Combustivels e eletricidade
Diesel - B8 L/t cana
Diesel - B10 3,94 L/t cana
D Lt cana Teor de biodiesel na
mistura
Diesel - B20 L/t cana
Diesel - B30 L/t cana
Biodiesel - B100 L/t cana
Gasolina C 0,01 L/t cana
Etanol hidratado 0,04 L/t cana
Biometano de terceiros Nm?¥/t cana
Biometano préprio Nm?¥/t cana
Eletricidade da rede - mix médio kWh/t cana
Eletricidade - PCH kWh/t cana
Eletricidade - biomassa kWh/t cana
Eletricidade - edlica kWh/t cana
Eletricidade - solar kWh/t cana
Fase industrial - processamento do etanol
Progessamento e rendimentos.
Quantidade de cana processada 2.103.046,69 tcana
Quantidade de palha processada (base seca) tpalha
Rendimento Etanol Anidro L/t cana
Rendimento Etanol Hidratado 57,55 L/t cana
Rendimento Agtcar 45,22 kg/t cana
Rendimento Energia Elétrica Comercializada 38,84 kWh/t cana
Rendimento Bagago Comercializado (base dmida) 3135 kg/t cana Umidade
Combustivels e eletricidade
Bagago préprio
Quantidade (bse imics) kg/t cana
midade
Quantidade (base imica) kg/t cana
Umidade
Bagago de terceiros.
Quantidade (bse imica) kg/t cana
Umidade
Distancia de transporte km
Quantidade (base imida) kg/t cana
Unmidade
Distancia de transporte km
Cavaco de madeira
Quantidade (bse imica) kg/t cana
midade
Distancia de transporte km
Quantidade (base imida) kg/t cana
Unmidade
Distancia de transporte km
Quantidade (bse imica) kg/t cana
midade
Distancia de transporte km
Oleo combustivel L/t cana
Etanol hidratado préprio 0,03 L/t cana
Etanol anidro préprio L/t cana
Biogés préprio Nm?/t cana PCI do biogas. MI/Nm®
Biogas de terceiros Nm?¥/t cana PClI do biogas MJ/Nm?*
Eletricidade da rede - mix médio 0,52 kWh/t cana
Eletricidade - PCH kWh/t cana
Eletricidade - biomassa kWh/t cana
Eletricidade - edlica kWh/t cana
Eletricidade - solar kWh/t cana
Fase de distribuicio
Etanol anidro
Rodovidrio
Dutovirio de deve ser lgual a 100%!
Ferrovidrio
Etanol hidratado
Rodovidrio
Dutovidrio

Ferrovidrio




